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Regulacja zawiasow

Krecqc w lewo skrzydto

przesuwa sige w kierunku zamka.
Krecqc w prawo skrzydto przesuwa
sie w kierunku zawiasow.

Krecqc w prawo drzwi

podnoszqg sig do gory.

Krecqc w lewo drzwi opadajg na dd,

az nie bedzie przerwy miedzy zawiasami.

Krecqc w lewo zmniejszamy docisk
skrzydta do uszczelki.

Krecqc w prawo dociskamy
skrzydto do uszczelki.

Prawidtowo zamontowane i wyregulowane drzwi powinny pracowa¢ bez oporow
i szczelnie przylega¢ do oScieznicy. Pod wptywem czynnikdw atmosferycznych,
intensywnej eksploatacji i czasu drzwi zte wyregulowane moggq sig z czasem
odksztatci¢ Dlatego tak wazna jest prawidtowa regulacja drzwi wejsciowych.

Regulacja drzwi na zawiasach nie jest wcale trudna i z powodzeniem
przeprowadzisz jg samodzielnie.

Wtasciwa regulacja drzwi zewnetrznych zniweluje przenikanie do wnetrza zimnego
powietrza.

W obecnie produkowanych drzwiach zewnetrznych montuje sig zawiasy,
ktére mozna regulowaé w trzech ptaszczyznach:

* W pionie,
* W poziomie,
+ pod wzgledem docisku skrzydta do oScieznicy.

Zatem jak wyregulowaé drzwi?

Wystarczy zdjg¢ nasadki z zawiaséw, a nastgpnie za pomocq imbusa 4mm odkrecié
lub dokreci¢ jednq ze $rub opisanych wyzej na rysunku. Pierwsze otwory od gory
stuzqg do przesunigcia skrzydta w lewo lub w prawo, poniewaz maja one luz w felcu,
drugie do opuszczania lub podnoszenia drzwi w pionie. Dolnym otworem mozemy
regulowa¢ docisk skrzydta drzwiowego do uszczelki.

(WAZNE)
Uszczelka nie mozne byé zgnieciona, tylko lekko uginac sie przy zamykaniu drzwi.



