USTALENIE TYPU WYROBU ”A" M O B I L N E

MLTB-1319-2014-1 laboratorium

dla wstepnych badan typu (ITT) zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010 -
Zatgcznik do raportéw z badan. Opinia na temat wynikéw badan. Notified body NB 2189

Zleceniodawca: F.P.H.U. Stanistaw Wegrzyn
ul. Wola Mielecka 115, 39-300 Mielec

Wyréb: drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe (1,23 x 2,18m) wykonane z ksztattownikow drewnianych
debowych

drzwi zewnetrzne P 78
Wyniki badan zawarte sg w raportach z badan zarejestrowanych w zleceniu pod nr:

MLTB-1319-2014

Przenikalno$¢ cieplna

Metody badawcze: PN-EN 1SO 10077-1
Normy Klasyfikacyjne: PN-EN 14351-1 + A1:2010
oy Wymiar referencyjny
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Uwagi: W badanych drzwiach wypetnienie skrzydta stanowi panel 78mm (sklejka 9mm/ XPS 60mm/ sklejka 9mm), Up=0.43 W/m2K

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
1) Ustalenia typu wyrobu dokonat kicrownik Laboratoriwm Adom Miciclhowski
2) Wykonawca badan z-ca kierownika laborotoriwmn Justyna Gotoa

03-04-2014, Watbrzych

Termin badania kontrolnego: --0

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Staty nadzor i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywac¢ oceng ZKP wraz z badaniami biezgcymi i badaniem
kontrolnym wyrobu nie rzadziej niz raz w roku. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badan potwierdzajg te same wiasciwosci dla produkowanych wyrobéw co wyroby poddane
badaniom ITT. Powyzsza Klasyfikacja Wtasciwosci traci swojg waznos¢ w przypadku zmiany technologii produkcji lub komponentéw uzywanych do produkcji gotowych wyrobéw.

\97 Mobilne Laboratorium Techniki 58-300 Watbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2 Notyfikowana jednostka
/\Q Budowlanej Sp. z o.0. tel.: +48 74 840 14 63, fax: + 48 74 661 41 40 (notified body) NB 2189
Mitroprardyctiona NIP PL 8862868350 http://www.badaniaokien.pl

2011 REGON 020573602 e-mail: biuro@badaniaokien.pl

KRS 0000461727



KLASYFIKACJA WLASCIWOSCI .
MLTB-1591-2014-|

dla wstepnych badan typu (ITT) zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010
Ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu na podstawie przeprowadzonych
badan/obliczen.

MOBILNE

f laboratorium

Notified body NB 2189

Al

Zleceniodawca: F.P.H.U. Stanistaw Wegrzyn
ul. Wola Mielecka 115, 39-300 Mielec

Wyréb: drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe z oszkleniem (1,23 x 2,18m) wykonane z ksztattownikow z
drewna debowego klejonego warstwowo systemu

Drzwi ptytowe 78 mm szklone
Wyniki badan zawarte sg w raportach z badan zarejestrowanych w zleceniu pod nr:

MLTB-1591-2014

. Przenikalno$¢ cieplna
Metody badawcze: PN-EN 1SO 10077-1

Normy Klasyfikacyjne: PN-EN 14351-1 + A1:2010

1230

Wymiar referencyjny
1230 x 2180

Ud

08le

1.0

W/m2K

Typ wyrobu (B x H mm)

Uwagi: Obliczenia wykonano dla szyby zespolonej 4/24/4/24/4, Ug=0.5 W/(m2K) o wielkosci 164x1614 mm (najmniej korzystny model
do obliczen sposréd produkowanych).

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

1) oceny whasciwosci uzytkowych wyrobu dokonat  Kiev. Labovatorivm Micichowski Adawm
2) wykonawcy badan specjoalista os. obliczen Donuwta Rostkowska

10-02-2015, Waltbrzych

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Staty nadzor i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywac¢ oceng ZKP wraz z badaniami biezgcymi i badaniem
kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badan potwierdzajg te same wiasciwosci dla produkowanych wyrobéw co wyroby poddane badaniom
wstepnym typu (ITT).

Mobilne Laboratorium Techniki 58-300 Watbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2 Notyfikowana jednostka
Budowlanej Sp. z o.0. tel.: +48 74 840 14 63, fax: + 48 74 661 41 40 (notified body) NB 2189
NIP PL 8862868350 http://www.badaniaokien.pl

REGON 020573602 e-mail: biuro@badaniaokien.pl

KRS 0000461727



